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1. Collante

2. Pannello in XPS da 10 cm

3. Strati di rasatura (con armatura) e di rivestimento (con eventuale fissativo)

4. Blocchi di termolaterizio ad incastro tipo Poroton P600 da 30 cm

5. Tassello di fissaggio

6. Profilo angolare di rinforzo con rete

7. Profilo di raccordo per porte e finestre

1

2

3

5

6

1
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6

1. Collante

2. Pannello isolante XPS 10 cm

3. Strati di rasatura (con armatura) e di rivestimento (con eventuale fissativo)

4. Muraturain blocchi di termolaterizio ad incastro tipo Porton P600 da 30 cm

5. Tassello di fissaggio

6. Profilo per zoccolatura e profilo d'attacco

3010

esterno interno

locale riscaldato

2

collante
3

isolante in EPS con grafite 10 cm 

collante

pannello bugnato con supporto in polistirene espanso 10 mm

barriera al vapore

solaio in lartero cemento da 250 mm

13

10

4
trave c.a. 35 cm x 45 cm

15

12

11

14

6

massetto armato a chiusura tubazioni11

1

2

3

4

5

6

rivestimento in acrilico 

1

7

9

7

8

tassello per cappotto

8

10

12

pavimento in vinilico eterogeneo tipo Tarkett  9

15

13

strato di livellamento impianti 60 mm14

5
intonaco

mattone forato tipo Poroton P600 da 300 mm

battiscopa
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1. Collante

2. Pannello in EPS 10 cm

3. Strati di rasatura (con armatura) e di rivestimento (con eventuale fissativo)

4. Muratura

5. Tassello del sistema

6. Profilo per zoccolatura e profilo d'attacco

7. Pannello isolante XPS per zoccolatura e per isolamento contro terra

8. Sistema di impermeabilizzazione e protezione contro terra

9. Guaina
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Note:

- l'inclinazione minima richiesta per

l'installazione della finestra TIPO

VELUX per tetti inclinati è di 15°

Collare impermeabile traspirante

presagomato tessuto con estensione

laterale di 28 cm

Lattoneria in opera

Lattoneria proveniente dal colmo

Raccordo

Barriera vapore  con

nastri e guarnizioni di fissaggio

Cornice isolante in

poliuretano  con profili e staffe di fissaggio

Controtelaio in legno in opera

Isolante

Finitura interna

Silicone E
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IMPRESA:RUP:

        PART

OGGETTO

IMPRESA:PROGETTISTA:

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

SEZIONE C- C

SEZIONE B - B

SEZIONE A- A SEZIONE D- D

PARTICOLARE COSTRUTTIVO FONDAZIONE SCALA 1:10

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SBALZO  SCALA 1:10

PARTICOLARE COSTRUTTIVO LUCERNARIO SCALA 1:10

ATTACCO A TERRA - FONDAZIONE  SCALA 1:10

SISTEMA CAPPOTO TERMINALE  SCALA 1:10

SISTEMA ATTACCO CAPPOTO - INFISSO SCALA 1:10


