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Collare impermeabile traspirante

presagomato

tessuto con estensione

laterale di 28 cm

Lattoneria in opera

Sovrapposizione lamiera

proveniente dal colmo

Raccordo

2,5

119

Predisposizione foro interno controtelaio

483

Predisposizione foro strutturale
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Predisposizione foro interno controtelaio
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Predisposizione foro interno controtelaio
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Predisposizione foro interno controtelaio

Sovrapposizione lamiera

proveniente dal colmo
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Predisposizione foro interno controtelaio
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GGU SK08 0068

Collare impermeabile traspirante

presagomato tessuto con estensione

laterale di 28 cm

Lattoneria in opera

Sovrapposizione lamiera

proveniente dal colmo

Raccordo

2,5
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Predisposizione foro interno controtelaio

114
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GGU SK08 006821

2,5

119

Predisposizione foro interno controtelaio

2,5

69

Barriera vapore con

nastri e guarnizioni di fissaggio

Cornice isolante in

poliuretano  con profili e staffe di fissaggio

Controtelaio in legno in opera

Isolante

Finitura interna

Silicone

Barriera vapore con

nastri e guarnizioni di fissaggio

Cornice isolante  in

poliuretano  con profili e staffe di fissaggio

Controtelaio in legno in opera

Isolante

Finitura interna

Silicone
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