
Collettore in acciaio Inox per impianti a pannelli radianti, detentore integrato a tenuta piana,

con vitoni M30x1,5 per la regolazione termostatica ed elettronica.

Temperatura di mandata di esercizio Max 50 °C 3 bar - Max 90° C 5 bar (brevi periodi).

Collettore premontato, dotato di rubinetti di scarico e carico, sfiato automatico.

Attacco per circuiti MF da G3/4 per raccordo Eurocono.

Attacco collettore 1”F.

Collettore di mandata con vitoni montanti.

Collettore di ritorno con valvole di regolazione montate.

Staffa di fissaggio collettore sciolto nella confezione isolamento acustico secondo DIN 4109.

Autoadesivi per linea mandata e ritorno.

Passo 100

100 mm

Film antivapor, piastra plastica posizionata sulla soletta.

Quando si tratta di pianta su o sotto il livello del terreno

Passo 100

Tubazione PEX 17x2

Il tubo è composto da 5 strati: il tubo interno (5) in Pex-c,

uno strato (4)adesivo, la barriera (3) anti ossigeno, un

ulteriore strato (2) di adesivo, ed uno strato finale (1)in

Pex-c. Il tubo è prodotto secondo il metodo elettronico di

reticolazione, secondo la norma DIN16892 e certificato

SZK. Tutti gli strati sono uniti tra di loro tramite uno strato

adesivo durevolee secondo la norma DIN 30670.

La barriera intermedia EVOH è conforme alla norma DIN

4726.

Tubo in polietilene ad alta densità reticolato mediante

procedimento elettrofisico che conferisceal tubo

caratteristiche di elevata resistenza meccanica e

all’abrasione, ottima resistenza allacorrosione anche in

condizioni di elevata pressione e temperatura.

Ideale per la realizzazione di impianti di riscaldamento a

pavimento.

Tutti i tubi vengono marchiati e riportano, ad intervalli

regolari, i seguenti dati: marchiatura,

dimensione, data e ora di produzione, metraggio

progressivo.

PIASTRA ISOLANTE Pannello in polistirene espanso a celle

chiuse marcato CE secondo la norma UNI EN 13163,

accoppiato con film di PS compatto antiurto spessore 0,8 mm è

provvisto di bugne per il bloccaggio

del tubo con passo di posa 50 mm ed incastro maschio/femmina sul

perimetro (BBH40-

BBH60 e anche su EPS). Spessore 50 mm

Idoneo per l’alloggiamento di tubi in polietilene D 16-18 mm. Privi di

CFC e HCFC.

Termostato ambiente
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BFAN 40 M

Codice: 93720030

Serie: BFAN M

Caratteristiche Tecnico-Funzionali

Ventilconvettore reversibile (verticale/orizzontale) con mantello, avente mandata superiore (frontale se

orizzontale) e aspirazioneinferiore (posteriore se orizzontale)

Struttura portante

Lamiera zincata (8/10 mm) e coibentata in tutte le parti a contatto indiretto con il fluido termovettore.

Bacinella raccogli condensain lamiera zincata e coibentata, completa di raccordi per lo scarico condensa.

Fianchi preforati per un pratico fissaggio degliaccessori. Asole di ancoraggio a muro per un facile fissaggio

e messa in bolla dell'apparecchio.

Gruppo elettroventilante

Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con ventole in alluminio a sviluppo orizzontale equilibrate

staticamente e

dinamicamente. Motore elettrico asincrono monofase con protezione contro i sovraccarichi. 6 velocità di

rotazione (di cui 3

collegate). Il motore è direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici a

beneficio della silenziosità.

Filtro aria

Tessuto filtrante in polipropilene a nido d'ape, racchiuso da un telaio metallico per facilitarne l'estrazione e la

pulizia. Grado difiltrazione del modello standard: EU1.

Batteria di scambio termico

Batterie in tubo di rame con alette in alluminio a pacco continuo bloccate sui tubi mediante espansione

meccanica.

Collettori in ottone corredati di attacchi femmina (filettatura GAS) e valvoline di sfiato aria facilmente

accessibili.

Attacchi idraulici posizionati a sinistra (guardando la macchina).

Mobile di copertura

Costruito in lamiera zincata a caldo e pre-rivestita da un film di cloruro di polivinile per garantire alta

resistenza alla ruggine, allacorrosione, agli agenti chimici, ai solventi alifatici ed alcoli. Nella parte superiore

sono inserite le griglie in ABS per la diffusionedell'aria e lo sportellino per accedere al quadro comando.

Colore di serie: bianco.

Termostato ambiente integrato
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       Topografico

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO


